
ONE Amplif ier  
O ενισχυτής ΟΝΕ περιλαµβάνει όλα τα πλεονεκτήµατα 
ενός κλασικού ενισχυτή σε πολύ µικρό όγκο. 
Η ισχύς του είναι 2x25W RMS @ 8 Ohms (2x40W max) 
σε τοπολογία Class D µε ευρεία απόκριση συχνότητας 
(30Hz – 18kHz/±3db). Είναι κατάλληλος για ηχεία monitors, (30Hz – 18kHz/±3db). Είναι κατάλληλος για ηχεία monitors, 
µικρά καταστήµατα λιανικής, δωµάτια ξενοδοχείου, 
multiroom εφαρµογές και γενικότερα ενδείκνυται για χρήση 
σε εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας
Στην πρόσοψη θα βρείτε ρυθµιστικά Bass, Στην πρόσοψη θα βρείτε ρυθµιστικά Bass, Treble, Volume control 
και διακόπτη που ενεργοποιεί τη λειτουργία limiter. Στην είσοδο 
δέχεται σήµα balanced 47ΚΩ/570mV µε κλέµες τύπου euroblock) 
και unbalanced 47ΚΩ/1V µε βύσµα 1/8’’ (mini Jack).
Η τροφοδοσία του πραγµατοποιείται µέσω ισχυρού εξωτερικού 
τροφοδοτικού (24V/2.5A). Το σασί του είναι µεταλλικό και  
περιλαµβάνει οπές για στήριξη µε βίδες.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έξοδος:            2x25WRMS, 2x40W(max)

Είσοδος:            Balanced (Εµπέδηση 47kΩ - Sensitivity: 1V)

Κατώτατο φορτίο:       8 Ohms

Απόκριση συχνότητας:    30Hz-18kHz/±3db

EQ (bass):           ±10db/25Hz-160Hz / (Centre Frequency 60Hz) 

EQ (EQ (Treble):          ±10db/4kHz-18kHz / (Centre Frequency 10kHz)

∆ιαστάσεις:          158 x 110 x 32mm 

Βάρος:            0,9kg

Κωδικός παραγγελίας:    145.012


