
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
   V5FR  V6FR  V5CA  V6CA  V8CA
Τύπος:   full range  full range  two way  two way  two way

Power rating @ 8Ω:  10W  10W  25W  25W  40W

Λήψεις ισχύος στα 100V: 10/5/2,5W  10/5/2,5W  25/10/5W  25/10/5W  10/20/40W

Απόκριση συχνοτήτων: 60Hz-16kHz 55Hz-16kHz 60Hz-18kHz 55Hz-18kHz 60Hz-20kHz

Ευαισθησία @ 1W/1m: 90dB  91dB  90dB  91dB  88dB

Εξωτερική Διάμετρος: 19,3cm  20,5cm  19,3cm  20,5cm  27cm

Διάμετρος οπής:  16,5cm  18cm  16,5cm  18cm  24cm

Βάθος:   7cm  7,5cm  7cm 7,5cm  10,5cm

Bάρος (kgr):  0,93  0,95  1,1  1,23  2

Η σειρά ηχείων ψευδοροφής V, απαρτίζεται από µία πλήρη γκάµα 
ηχείων 5’’ (18cm), 6’’ (20cm) και 8’’ (26cm). Είναι ιδανική για την 
κάλυψη των περισσοτέρων Public Address εφαρµογών (µετάδοση 
αναγγελιών και background µουσικής σε κάθε είδους κτιριακές 
εγκαταστάσεις - νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, τράπεζες, βιοµηχανικά 
κτίρια, εµπορικά κέντρα κ.λπ.). 

Αναλυτικά τα µοντέλα V5FR και V6FR είναι full range διπλού 
κώνου ενώ τα V5CA, V6CA και V8CA είναι δύο δρόµων και φέρουν 
µεγάφωνα πολυπροπυλενίου µε οµοαξονικό tweeter θόλου. 

Όλα τα µοντέλα διακρίνονται για το ευρύ συχνοτικό φάσµα 
αναπαραγωγής ήχου και την ιδιαίτερη αισθητική τους. Είναι 
λευκού χρώµατος µε στεφάνι από πλαστικό ΑΒS και µεταλλική 
διάτρητη σίτα (µπορούν επίσης να δεχθούν βαφή). Το σύστηµα 
στερέωσής τους φέρει ειδικά «αυτιά» (4) για εύκολη και ικανή 
στήριξη σε ψευδοροφή. 

Διαθέτουν επίσης ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή 100V µε λήψεις 
ισχύος (taps) για εύκολη προσαρµογή της ακουστικής έντασης σε 
χώρους µε διαφορετικό ύψος.
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